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综 述
2024年，恩施州聚焦“两山”实践创新示范区建设，统筹推进

高水平保护和高质量发展，深入打好污染防治攻坚战，扎实推进流

域综合治理，强力抓好突出环境问题整改，全力推进绿色低碳发

展。全州污染防治攻坚战考核连续 5 年、生态省建设 8 年获全省优

秀等次；小流域综合治理被生态环境部作为全国生态环保典型案例

予以通报表扬。

全州生态环境质量总体稳定。环境空气质量位于全省国考城市

第 1 位，水环境质量居全省第 2 位，声环境质量和土壤环境质量总

体稳定，生态环境质量保持在一类水平，辐射环境质量良好，农村

环境质量稳定。

一、地表水环境质量

2024年，全州地表水断面水质优良率均为100%。26个主要河流

断面中，Ⅰ～Ⅱ类标准的断面23个，占总断面数的88.5%，Ⅲ类标

准的断面3个，占总断面数的11.5%，跨境断面水质达标率为100%。

全州9个手工监测水功能区断面水质达标率为100%。14个县级以上

城镇集中式饮用水源地水质达标率为100％。

二、环境空气质量

2024 年全州空气优良天数比率 97.9%，较 2023 年上升 1.1 个百

分点。PM2.5、PM10、O3浓度较 2023 年分别下降 4.2%、8.1%、0.9%。

污染物均达环境空气质量二级标准。

国家考核城市恩施市 2024 年 PM10 均值为 41μg/m
3
，同比下降

6.8%；PM2.5均值为 29μg/m
3
，同比上升 3.6%；O3日最大 8 小时第 90

百分位浓度值为 116μg/m
3
，同比上升 5.5%。

全州 4 个监测点位的降水 pH 年平均值均在 5.60 以上，属于非

酸雨区。

三、声环境质量
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2024年，全州8个县市区域环境噪声昼间平均等效声级范围为

49.5～56.3分贝，平均值为52.9分贝，昼间区域环境噪声质量“较

好”。

全州声功能环境质量 1 类区昼间达标率为 98.2%，夜间达标率

为 92.9%；2 类区昼间达标率为 100%，夜间达标率为 100%；3 类区

昼间达标率 100%，夜间达标率为 95%；4a 类区昼间达标率为 100%，

夜间达标率为 93.2%；4b 类区昼间达标率和夜间达标率均为 100%。

全州道路交通噪声昼间平均等效声级范围为 63.9～70.8 分贝,

平均值为 66.6 分贝，昼间道路交通噪声强度“好”。

四、生态环境

2024 年全州生态质量类型为一类，EQI 为 73.2，与 2023 年相

比上升了 0.3，各县市生态质量指数均有上升，全州生态质量基本

稳定。

五、农村环境质量

2024 年全州 8 个重点村庄环境空气质量稳定，“千吨万人”饮

用水水源地水质总体达标率为 100%，农村县域出、入境和湖库监测

断面水质达标率为 100%。

六、土壤环境质量

2024 年全州 14 个集中式式饮用水水源地周边土壤质量良好，

变化趋势相对稳定。

七、辐射环境

2024 年，全州环境电离辐射水平处于本底涨落范围内，同 2023

年相比无明显变化。

电磁辐射环境自动监测省控点的电磁辐射水平低于国家规定的

公众曝露控制限值。
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一、地表水环境质量

2024年，全州14个县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达

标率100%。18个国控、7个省控地表水断面水质优良率均为100%。国

控断面中，江口村、乐坪桥、清水湖渡口为Ⅰ类，黄蜡石等14个断

面为Ⅱ类，恩施大沙坝为Ш类；省控断面中，景阳河等5个断面为Ⅱ

类，七要口、弓箭岩为Ш类。17个跨境断面水质达标率为100%。全

州地表水国家考核断面水质居全省前列。

（一）主要河流

根据《2024年恩施州生态环境监测工作实施方案》，2024年恩

施州共在长江、神农溪、清江、郁江、唐岩河、酉水、忠建河、溇

水、马水河、抱龙河、长滩河（梅子河）、磨刀溪、冷水河、广润

河、野三河等15条河流设置26个监测断面，其中长江巫峡口断面为

对照断面，其他25个为考核断面。

2024年，恩施州主要河流的总体水质为优。主要河流断面水质

符合Ⅰ-Ⅱ类标准的断面23个，占总断面数的88.5%，与2023年相比

下降了7.7%，水质符合Ⅲ类标准的断面3个，占总断面数的11.5%。

详见图 3-25。

2024年恩施州主要河流水质构成比
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2024年，全州开展监测的26个监测断面中，乐坪桥、清水湖渡口

水质类别与去年同期相比，有所好转；七要口、周家坝、弓箭岩水质

类别与去年同期相比，有所下降；其他断面水质与去年同期相比，水质

类别无明显变化。

2024年恩施州地表水断面水质状况

河流

名称
监测断面

断面

级别
断面属性

水质监测类别
超规划

类别项目

水质

状况2024年 2023年

长江
黄腊石 国控

市界

恩施-宜昌
Ⅱ Ⅱ —

优
巫峡口

跨界

对照
渝-鄂 Ⅱ Ⅱ —

神农溪 神农洞 国控 控制 Ⅱ Ⅱ — 优

清江

利川西门 国控 对照 Ⅱ Ⅱ —

优

七要口 省控 控制 Ⅲ Ⅱ —

雪照河 国控 控制 Ⅱ Ⅱ —

恩施大沙坝 国控 控制 Ⅲ Ⅲ —

桅杆坪 国控
市界

恩施-宜昌
Ⅱ Ⅱ —

长沙河 省控
县界

恩施-建始
Ⅱ Ⅱ —

景阳河 省控
县界

建始-巴东
Ⅱ Ⅱ —

郁江 长顺乡 国控
省界

鄂-渝
Ⅱ Ⅱ — 优

唐岩河 周家坝 国控
省界

鄂-渝
Ⅱ Ⅰ — 优

酉水

百福司镇 国控
省界

鄂-渝
Ⅱ Ⅱ —

优乐坪桥 国控 宣恩出境 Ⅰ Ⅱ —

民安街道三

湾塘村
国控 控制 Ⅱ Ⅱ —

忠建河 龙坪 国控
县界

咸丰-宣恩
Ⅱ Ⅱ — 优
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河流

名称
监测断面

断面

级别
断面属性

水质监测类别
超规划

类别项目

水质

状况2024年 2023年

洞坪 国控
县界

宣恩-恩施
Ⅱ Ⅱ

溇水 江口村 国控
省界

鄂-湘
Ⅰ Ⅰ — 优

抱龙河 天竹坝 国控
省界

鄂-渝
Ⅱ Ⅱ — 优

马水河 南里渡桥 国控
县界

建始-恩施
Ⅱ Ⅱ — 优

长滩河

(梅子河)

杨营 省控 控制 Ⅱ Ⅱ —
优

清水湖渡口 国控
省界
鄂-渝 Ⅰ Ⅱ —

磨刀溪 长滩 国控
省界

鄂-渝
Ⅱ Ⅱ — 优

冷水河 落坡坝 省控
县界

恩施-咸丰
Ⅱ Ⅱ — 优

广润河 弓箭岩 省控 县域考核 Ⅲ Ⅱ — 良好

野三河 野三河 省控 县域考核 Ⅱ Ⅱ — 优

（二）水功能区

恩施州9个手工监测水功能区点位水质均能满足功能区划类别，

功能区水质达标率为100%。

2024年恩施自治州水功能区水质状况

河流

名称
监测断面

规划

类别

水质监测类别 超规划

类别项目2024 2023

清江
大龙潭 Ⅱ Ⅰ Ⅱ —

恩施 Ⅱ Ⅰ Ⅱ —

郁江 忠路 Ⅱ Ⅱ Ⅱ —

忠建河 龙洞水库 Ⅱ Ⅰ Ⅱ —

溇水
鹤峰 Ⅱ Ⅱ Ⅱ —

鹤峰（下） Ⅱ Ⅱ Ⅱ —

马水河 老渡口 Ⅱ Ⅰ Ⅱ —

广润河 建始（二） Ⅱ Ⅱ Ⅱ —
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河流

名称
监测断面

规划

类别

水质监测类别 超规划

类别项目2024 2023

濯河 两河口 Ⅱ Ⅰ Ⅰ —

大龙潭、恩施、龙洞水库、老渡口水质类别与去年同期相比有

所上升，其他各个断面水质与去年同期相比，水质类别无明显变

化。Ⅰ类断面由 2023 年的 1 个上升至 2024 年的 5 个，Ⅱ类断面由

2023 年的 8个下降至 2024 年的 4 个。

2023-2024年Ⅰ-Ⅱ类断面数量变化情况

（三）饮用水水源地

2024年，恩施州15个县级以上城镇集中式饮用水源地水质进行

了监测水质达标率均为100%，与2023年持平。
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二、环境空气质量

2024 年恩施州环境空气质量整体良好，PM2.5、PM10、SO2、NO2、

CO、O3 的年平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-

2012）二级标准。全州空气优良天数比率 97.9%，较 2023 年上升

1.1 个百分点。PM2.5、PM10浓度较 2023 年分别下降 4.2%、8.1%，O3

浓度较 2023 年下降 0.9%，CO 浓度较 2023 年下降 8.3%、SO2浓度较

2023 年下降 14.3%、NO2浓度与 2023 年持平。

（一）环境空气优良天数

2024年，恩施州8县市城区空气质量平均优良率为在94.8～100

之间，平均优良率为97.9%，相较2023年同期上升1.1个百分点。优

良率由高到低依次为利川市、咸丰县、鹤峰县、巴东县、宣恩县、

来凤县、建始县、恩施市。

2024年空气质量级别分级表 单位：天

城市 优 良 轻度 污染
中度 污

染

重度 污

染

严重 污

染

优良

天数
优良率

较2023年
同期变幅

恩施 193 154 14 5 0 0 347 +94.8% +0.3%

利川 260 106 0 0 0 0 366 +100% +0.3%

建始 205 143 14 1 1 0 348 +95.6% -0.8%

巴东 184 173 5 1 0 0 357 +98.3% +1.6%

宣恩 229 129 8 0 0 0 358 +97.8% +3.3%

咸丰 288 76 2 0 0 0 364 +99.5% +0.6%

来凤 198 157 9 0 0 0 355 +97.5% +1.9%

鹤峰 279 85 2 0 0 0 364 +99.5% +1.4%

平均 — — — — — — — +97.9% +1.1%
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2024年恩施州各县市环境空气优良率比例图

（二）主要污染物年平均浓度

与 2023 年相比，2024 年恩施州 8 县市城区 PM2.5、PM10、O3、

SO2、CO年年平均浓度下降，NO2年平均浓度持平。

国家考核城市恩施市2024年PM10 均值为41μg/m
3
，同比下降

6.8%；PM2.5均值为29μg/m
3
，同比上升3.6%；O3日最大8小时第90百

分位浓度值为116μg/m
3
，同比上升5.5%；SO2 均值7μg/m

3
，同比下

降12.5%；NO2均值19μg/m
3
，同比上升18.8%；CO日均值第95百分位

浓度值为1.2μg/m
3
，同比上升9.1%。
2024年主要污染物平均浓度情况表

城市名称

PM10（μg/m3） PM2.5（μg/m3） O3-8h(90百分位)（μg/m3）

2024年浓度 较 2023年同期变幅 2024年浓度
较2023年同期

变幅
2024年浓度

较2023年同期

变幅

恩施市 41 -6.8% 29 +3.6% 116 +5.5%

利川市 27 -6.9% 17 -15.0% 112 -3.4%

建始县 36 -5.3% 27 +50.0% 114 +2.7%

巴东县 35 -10.3% 25 -3.8% 121 -4.0%
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城市名称

PM10（μg/m3） PM2.5（μg/m3） O3-8h(90百分位)（μg/m3）

2024年浓度 较 2023年同期变幅 2024年浓度
较2023年同期

变幅
2024年浓度

较2023年同期

变幅

宣恩县 32 -11.1% 24 -14.3% 106 -0.9%

咸丰县 27 -10% 19 -17.4% 100 -7.4%

来凤县 42 +5.0% 25 -3.8% 114 -1.7%

鹤峰县 32 -13.5% 21 -4.5% 98 +2.1%

恩施州平均 34 -8.1% 23 -4.2% 110 -0.9%

2024年主要污染物平均浓度情况表

城市名称

NO2（μg/m3） SO2（μg/m3） CO(95百分位)（mg/m3）

2024年
浓度

较2023年同期变

幅

2024年
浓度

较2023年
同期变幅

2024年
浓度

较2023年
同期变幅

恩施市 19 +18.8% 7 -12.5% 1.2 +9.1%

利川市 9 0 6 -14.3% 1.2 0

建始县 8 -11.1% 3 -25.0% 1.5 0

巴东县 15 -25.0% 7 0 0.9 0

宣恩县 10 +11.1% 6 0 1.0 -9.1%

咸丰县 7 +40.0% 6 -14.3% 1.2 -20.0%

来凤县 10 0 5 -28.6% 1.1 0

鹤峰县 9 -10.0% 8 +14.3% 1.1 0

恩施州平均 11 0 6 -14.3% 1.1 -8.3%

（三）城市环境空气质量指数

按照城市环境空气质量综合指数评价，2024年空气质量监测结

果相对较好～相对较差的县市城区依次是：咸丰县、利川市、鹤峰

县、宣恩县、建始县、来凤县、巴东县、恩施市，其中利川市、咸

丰县、鹤峰县、来凤县、巴东县环境空气首要污染物为O3，宣恩县

、建始县、来凤县、恩施市环境空气首要污染物为PM2.5。



8

2024年

2024年恩施州各县市空气质量综合指数排名表

%

1 咸丰县 2.13 0.62 O3 -10.9

2 利川市 2.2 0.7 O3 -6.0

3 鹤峰县 2.27 0.61 O3 -4.6

4 宣恩县 2.41 0.69 PM2.5 -6.6

5 建始县 2.62 0.77 PM2.5 +8.7

6 来凤县 2.63 0.71 PM2.5，O3 -1.9

7 巴东县 2.69 0.76 O3 -8.2

8 恩施市 3.04 0.83 PM2.5 +3.8

2024年恩施州降水中主要离子当量浓度比

（四）降水状况

2024年，对恩施市、利川市和咸丰县的降水进行了监测，3个县

市共设置了4个降水监测点位，采集降水样品数140个，酸雨均未检

出，属于非酸雨区。恩施州降水中主要离子中，阴离子浓度占比大

于阳离子浓度。主要阴离子为硫酸根，占总离子浓度比例为

26.59%，其次为硝酸根离子，占总离子浓度比例为13.1%；主要阳离

子为钙离子，占总离子浓度比例为30.29%，其次为铵离子，占总离

子浓度比例为11.49%。

例
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三、声环境质量

2024 年，恩施州城市声环境质量保持稳定，全州城市区域噪声

水平为二级，平均等效声级为 52.9dB(A）,比 2023 年下降 0.6 分

贝。全州城市昼间道路交通声环境质量为一级，平均等效声级为

66.6dB(A）。

（一）区域环境噪声监测结果及评价

2024 年，恩施州 8 个县市区域环境噪声昼间平均等效声级范围

为 49.5～56.3 分贝，平均值为 52.9 分贝，昼间区域环境噪声质量

“较好”，与 2023 年相比下降 0.6 分贝，区域环境噪声质量保持稳

定。与 2023 年相比，8 个县市中昼间区域环境噪声质量等级变差的

县市有宣恩县，昼间区域环境噪声质量等级变好的县市有巴东县、

咸丰县，其他县市昼间区域环境噪声质量等级保持稳定。

2024年恩施州昼间区域环境噪声统计结果表

2023 2024
恩施 昼间 54.4 53.8 二级 较好 持平

利川 昼间 52.4 51.3 二级 较好 持平

建始 昼间 56.1 55.6 三级 一般 持平

巴东 昼间 50.8 49.8 一级 好 变好

宣恩 昼间 54.0 55.2 三级 一般 变差

咸丰 昼间 53.7 49.5 一级 好 变好

来凤 昼间 50.1 51.7 二级 较好 持平

鹤峰 昼间 56.6 56.3 三级 一般 持平

平均 昼间 53.5 52.9 二级 较好 持平
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恩施州昼间区域环境噪声年际变化图

（二）功能区环境噪声监测结果及评价

恩施州 1 类区昼间达标率为 98.2%，夜间达标率为 92.9%；2 类

区昼间达标率为 100%，夜间达标率为 100%；3 类区昼间达标率

100%，夜间达标率为 95%；4a 类区昼间达标率为 100%，夜间达标率

为 93.2%；4b 类区昼间达标率和夜间达标率均为 100%。

8 个县市 1 类、3 类、4a 类功能区噪声监测数据昼间达标率高

于夜间；2 类、4b 类（铁路干线两侧）功能区噪声监测数据昼间、

夜间达标率均达到 100%。

2024年恩施州各功能区噪声监测点达标率

2024 年恩施州各县市昼间功能区噪声达标率与 2023 年相比基
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本持平，恩施市 2023 年昼间功能区噪声达标率为 100%，2024 年下

降至 96.4%，利川市 2023 年昼间达标率为 92.9%，2024 年上升至

100%，宣恩县 2023 年昼间达标率为 96.4%，2024 年上升至 100%。

恩施州各功能区昼间噪声监测点达标率对比图

恩施州夜间功能区噪声达标率恩施市、宣恩有下降，咸丰县、

利川市略有上升，其余县市保持去年水平不变，具体见图 3-32。

恩施州各县市夜间功能区噪声监测达标率对比图
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（三）交通噪声监测结果及评价

2024 年，恩施州 8 县市道路交通噪声昼间平均等效声级范围为

63.9～70.8 分贝,平均值为 66.6 分贝，昼间道路交通噪声强度

“好”，与 2023 年相比下降 0.8 分贝，基本保持稳定，详见表 3-

12。

2024年恩施州城市交通噪声昼间统计结果表

dB(A)

2023 2024
恩施 昼间 71.2 70.8 三级 一般 持平

利川 昼间 67.2 66.7 一级 好 持平

建始 昼间 66.6 66.9 一级 好 持平

巴东 昼间 64.4 64.9 一级 好 持平

宣恩 昼间 63.8 66.7 一级 好 持平

咸丰 昼间 76.2 67.9 一级 好 变好

来凤 昼间 64.1 65.2 一级 好 持平

鹤峰 昼间 65.4 63.9 一级 好 持平

平均 昼间 67.4 66.6 一级 好 持平

与 2023 年相比，8 个县市中昼间道路交通噪声等级变好的县市

有咸丰县，其他县市昼间道路交通噪声等级保持稳定。由于 2024 年

未对夜间道路交通噪声进行监测，故未对夜间道路交通噪声进行对

比分析。
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图 3-33 恩施州昼间道路交通噪声年际变化图
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四、生态质量

2024 年，恩施州生态环境质量保持在“一类”水平，与上年度

相比，生态质量保持稳定。居湖北省所有地市州中第二位，仅次于

神农架林区。

2024 年，恩施州全州生态质量指数（EQI 值）为 73.2，生态质

量综合评价为一类，ΔEQI 为 0.3，变化分级为基本稳定。全州各县

市ΔEQI 为 0.1-0.7，生态质量基本稳定。
2024 年恩施州各县市生态质量综合评价和变化分级

2023-2024 年恩施州各县市 EQI 值变化趋势

县市 2023年EQI值 2024年EQI值 ΔEQI 分类 变化分级

恩施市 72.0 72.5 0.5 一类 基本稳定

利川市 69.6 69.7 0.7 二类 基本稳定

建始县 72.0 72.4 0.4 一类 基本稳定

巴东县 76.2 76.8 0.6 一类 基本稳定

宣恩县 73.6 73.7 0.1 一类 基本稳定

咸丰县 72.3 73.0 0.7 一类 基本稳定

来凤县 70.2 70.8 0.6 一类 基本稳定

鹤峰县 77.0 77.2 0.2 一类 基本稳定

恩施州 72.8 73.2 0.4 一类 基本稳定
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五、农村环境质量

根据《2024 年湖北省生态环境监测方案》，对 8 个村庄环境空

气质量，73 个“千吨万人”饮用水水源地，农村县域出、入境和湖

库监测断面。

2024 年恩施州 8 个县市各选取 1 个开展农村环境质量监测。村

庄环境空气符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限

值。
恩施州农村环境质量监测村庄

序号 县市 乡镇 村庄名称

1 巴东县 东瀼口镇 牛洞坪村

2 恩施市 白杨坪镇 麂子渡村

3 鹤峰县 中营镇 大路坪村

4 建始县 业州镇 牛角水村

5 来凤县 三胡乡 石桥村

6 利川市 凉雾乡 池谷村

7 咸丰县 高乐山镇 官坝村

8 宣恩县 高罗镇 清水塘村

2024 年，全州共有 73 个“千吨万人”饮用水水源地，其中恩

施市 12 个，利川市 23 个，建始县 9 个，巴东县 5 个，宣恩县 7

个，咸丰县 2 个，来凤县 13个，鹤峰县 2个,水质达标率为 100%。

2024 年各县市地表水水质达标率为 100%。
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六、土壤环境质量

根据《2024年湖北省生态环境监测方案》，恩施州14个饮用水

水源地周边土壤开展了监测，总体质量良好，变化趋势相对稳定。
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七、辐射环境

（一）电离辐射

2024 年，恩施州环境电离辐射水平处于本底涨落范围内，同

2023 年相比无明显变化。

电离辐射环境自动监测站实时连续空气吸收剂量率处于当地天

然本底涨落范围内。空气中天然放射性核素活度浓度处于本底水

平，人工放射性核素活度浓度未见异常。

饮用水水源地监测点水中天然放射性核素活度浓度处于本底水

平，人工放射性核素活度浓度未见异常。饮用水水源地水中总α和

总β活度浓度低于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定的指

导值。

土壤中天然放射性核素活度浓度处于本底水平，人工放射性核

素活度浓度未见异常。

（二）电磁辐射

2024年，我州电磁辐射环境自动监测省控点的电磁辐射水平低

于国家规定的公众曝露控制限值。
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